
 

 

 

 מפרט טכני 
 NB420מסוג   PVCת המוצר: יריע

 

 תוצאה  שיטת בדיקה/תקן  פירוט 
 פוליאסטר  DIN 6000 בד בסיס "ג חו

כל    Rip Stop ינץ' ריבועיבא  DIN EN 1049-2 16*30 שיטת אריגה בד בסיס 
 צד השתי ב 1000D  מ ס"   5

   dtex DIN EN ISO 2060 500*1000Dעובי חוט באריגה 

 משני הצדדים של בד הבסיס  PVCציפוי  פוי שיטת צי

 DIN EN ISO 2286-2 420/m2 שקל היריעה מ

 DIN EN ISO 2286-1 2.05/3.20 יריעה ללא הלחמהרוחב ה

 DIN 53354 )                      2300/2200 N/5CM כח מתיחה

 DIN 53356 400/300 N כח קריעה

ני פעמידות בחום/קור  מ
 סדיקה

 -30℃ to 70℃ 

 ש , עמיד בפני עובעמיד בפני פטריות   ם נוספיםתונינ

 ועל ארוכה יותר(בפ עמידות) 3 שנים UVעמידות אחריות 

 
 נכון בהתאם להוראות כפוף לשימושטכניים ב ערכיםה על *  שמיר

  


